DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Obiekt:

Wzmocnienie sciany oporowej silosu na kiszonke (kat. XIX)
Adres inwestycji: 63-830 Pepowo, dziatka 13/4,

dziatka:

300404_2.0008.13/4

Inwestor:

STADNINA KONI ,,PEPOWO” SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W GOGOLEWIE,

GOGOLEWO NR 71, 63-840 KROBIA.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r.
nr 156,poz 1118z pdzn. zm.) o§wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu stuzy.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Projektant: Pawel Pospieszynski
LBS/0011/PBKb/16
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2.0pis zagospodarowania dzialki.

2.1 lokalizacja 1 opis.

Przedmiotowa nieruchomo$¢ znajduje si¢ przy drodze wyjazdowej z Pepowa w
kierunku Gostynia, na terenie fermy krow.

Na dziatkacho numerach 13/2 1 13/4 usytuowana jest ferma kréw skladajaca si¢
z zabudowan gospodarczych, obor, hal udojowych 1 magazyndéw oraz placow
manewrowych.

Teren wokot obor zagospodarowany, utwardzony trylinka, ogrodzony i
oswietlony. Obiekt posiada wszystkie zabezpieczenia dotyczace ochrony
srodowiska 1 ochrony pozarowe;.

Dane ewidencyjne:

Dziatka 300404 2.0008.11/1, pow. 22,1147 ha



obreb Pepowo
2.2 Zamierzenie inwestycyjne

Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty budowlane zwigzane ze
wzmocnieniem $cian silosu na kiszonke. Projektowana §ciana stanowi¢ bedzie
odrgbny element konstrukcyjny. Istniejace plyty prefabrykowane §cian zbiornika
potraktowane zostaty jako szalunek tracony. Wysokos$¢ §ciany 4,10m na
dhugosci 115 mb.

2.3 Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e koncepcja zagospodarowania zaakceptowana przez inwestora

aktualne normy 1 przepisy budowlane.
2.4. Uzbrojenie terenu.

Dziatki uzbrojona 1 posiadajg dostep do mediéw komunalnych 1 wewnetrznych
zwigzanych z obstugg fermy kréw. Projektowany obiekt nie wymaga
podlaczenia do sieci zewngtrznych sanitarnych oraz elektrycznych.

2.5 Bilans terenu.
Powierzchnia dziatek - 83592 m?/ 100%
Powierzchnia zabudowy - 40,25 m?/~0,01%

Powierzchnia biologicznie czynna - 216647 m? / 98%.

2.6 Dojazd do planowanej inwestycji

Dojazd do inwestycji odbywac¢ si¢ bedzie z drogi powiatowej. Dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej przez urzadzony zjazd.



2.7 Dane dotyczace dziatki

e przedmiotowa dziatka lezy poza terenem wplywow gorniczych

e teren nie jest objety planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor
uzyskat decyzj¢ o warunkach zabudowy

e przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska
naturalnego oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego 1 jego otoczenia

2.8 Okres$lenie geotechnicznych warunkéw obcigzenia.

Zgodnie z Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow.

Budowle zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej 1 odstapiono od
badan geotechnicznych.

2.9 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Podstawa prawna:

W mysl znowelizowanego Art.20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do
obowiazkow projektanta nalezy: okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Oddziatywanie okreslamy na podstawie przepisow:

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 roku
Poz. 462

w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,
§13aROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6Zn.zm.)

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu kubaturowego:

1. W zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu obszar
oddziatywania miesci si¢ w obszarze budowli a zagadnienia zwigzane z
jego obstuga energetyczng czy sanitarng zwigzane sg z zaprojektowang
infrastrukturg znajdujacag si¢ w sasiednim budynku 1 na obszarze
przedmiotowej dziatki

2. W zakresie bryly obiektu:



Projektowana budowla usytuowana jest w znacznej odleglosci od granic
(powyzej 4m). Dzialki sgsiednie sg zagospodarowane jako fgka 1 las.
Zgodnie z §13.1.rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, po analizie
stwierdzono, ze zacienienie dziatki sgsiedniej nie wystapi 1 nie powoduje
negatywnych skutkéw jej uzytkowania.

Obiekt projektowany nie powoduje negatywnych skutkéw w zakresie
przestaniania placéw lub obiektéw sgsiadujacych.

3. W zakresie zagospodarowania dziafki:
Projektowana zabudowa pod wzgledem powierzchni zabudowy nie
pogarsza standardow zabudowy nieruchomos$ci 1 nie wyczerpuje
ograniczenia procentu zabudowy okre§lonego w decyzji o warunkach
zabudowy. Teren wokot budowli zapewnia dostep komunikacyjny dla
obstugi obiektu. Zabudowa nie powoduje kolizji 1 ograniczen zwigzanych
z istniejgcg infrastrukturg 1 uzbrojeniem terenu.

2.10 Informacja o ochronie konserwatorskie;j

Projektowana budowla znajduje si¢ poza terenem objetym ochrong konserwatora
zabytkow 1 projekt nie wymaga uzgodnien a budowa ochrony konserwatorskie;.

3. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY
Roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem $cian silosu na kiszonke.

2. ZALOZENIA OGOLNE - zakres robot
- roboty ziemne
- roboty zelbetowe (monolityczne)

3. INFRASTRUKTURA I UZBROJENIE PODZIEMNE MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.
W poblizu projektowanej budowli nie znajdujg si¢ przewody podziemne.

5. ODPOWIEDZIALNOSC I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE NADZORU



Prace zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych oraz zelbetowych koordynuje
kierownik budowy lub odpowiednio przeszkolona osoba posiadajaca szkolenie z
zakresu BHP dla pracodawcow 1 0séb kierujgcych pracownikami.

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
- ogrodzenie terenu 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych

- zapewnienie dostepu komunikacyjnego do budowy

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

- teren budowy nalezy oznakowac 1 wyposazyc w sprzeetppoz,,

- instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ wykonane 1 uzytkowane
z godnie z zasadami bhp 1 zapobiega¢ porazeniem pradem,

- Prace montazowe na poziomie gruntu i na wysokos$ciach nalezy wykonywac z
nalezytym zachowaniem warunkow BHP w odziezy ochronnej, kaskach 1
okularach,

- na placu budowy nalezy utrzymywac fad 1 porzadek w celu uniknigcia
wypadkow 1 zdarzeh nieprzewidzianych,

- prace na wysoko$ciach wykonywa¢ z zabezpieczeniem pracownikéw przed
upadkiem 1 uderzeniem przez spadajace elementy konstrukcji czy narzedzia.

- Roboty zelbetowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu szalunkdéw systemowych
wraz z niezb¢dnymi podestami do poruszania si¢ pracownikow.

7. RUCH KOLOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY
Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ korytarze komunikacyjne i obejscia dla
komunikacji nie zwigzanej z budowa.

8. DROGI EWAKUACYJINE
Nalez zapewni¢ dobry dostep do 1 z placu budowy, zapewni¢ oznakowanie
poprzez tablice informacyjno-ostrzegawcze.

13. MAGAZYNOWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Marerialty sktadowa¢ poza placem montazu konstrukcji w miejscu
zapewniajacym tatwy rozladunek i1 bezkolizyjne dostarczenie na miejsce
montazu.

14. INFORMACIJE NIEZBEDNE W RAZIE NAGLYCH SYTUACII

W nagtych wypadkach alarmowa¢ rownolegle kierownictwo budowy, inwestora
1 shuzby oraz straze, w przypadku stwierdzenia wypadku dzwoni¢ pod telefon
alarmowy.

Telefony alarmowe: nr 112



15. SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISOW

BEZPIECZENSTWA
Razace naruszenia dyscypliny bhp zglasza¢ do osoby odpowiedzialnej w tym

zakresie. W momentach zagrozenia wstrzymac¢ prace budowlane.



4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

4.1 Podbudowa:

Lawe fundamentowg §ciany oporowej wykona¢ na gruncie rodzimym o stopniu
zageszczenia co najmniej Srednio-zaggszczonym.

Wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm.

4.2 Technologia wykonywania:

Ze wzgledu na znaczng dtugos$¢ istniejgcej Sciany oraz jej obustronne
obcigzenie, nalezy wykonywac jej obustronnego odcigzenia odcinkami okoto

20m (zgodnie z podziatem dylatacyjnym projektowanej $ciany).

Istniejacg $ciane nalezy potraktowac jako szalunek tracony. Przed
betonowaniem nalezy podeprze¢ istniejacg Sciang rozporami na wysokosci co
najmniej 1/3 wysokosci.

4.3 Betonowanie $ciany

Zbrojenie $ciany zaprojektowano jako prety stalowe zebrowane klasy RB500 o
srednicach fi 20.

Dylatacje Sciany wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg o szerokosci 1,5
cm dyblowang co 70 cm. Szczeling wypeni¢ sznurem systemowym oraz masg
elastyczng typu Sikaflex.



